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日本围填海管理的

启示与思考

◆考察团

2007年8月26日一9月5日国家海洋局代表团

对日本的围填海情况进行了较为细致和深入的

考察。对照日本对围填海的管理，我们有许多

可以借鉴的地方。

一，基本情况

1．考察情况

考察团先后走访了日本国土交通省港湾

局、关东地方整备局、鹿岛港湾空港整备事务

所、神户市役所(政府机关)和近机地方整备局等

管理部门，从多个角度和层次，了解了日本的

海洋管理机构、围填海发展历史与现状、<公

有水面埋立法(1921年)>和<港湾法(1950年)>

等的立法情况与主要内容、围填海审批程序、

围填海的组织实施方式、收费与权属管理政策

等。

考察团沿途考察了东京港、横滨港、鹿岛

港和神户港等围填海工程较为密集的地区，详

细了解了各个港湾的总体规划、围填海整体布

局、围填海工程平面设计和填海造地的利用方

式等具体内容。走访了位于鹿岛港畔

的住友金属株式会社，对日本临海工

业的海岸利用格局和方式进行了实地

考察。收集了大量有关围填海规划设

计和管理的资料。

2．日本围填海情况

日本的国土狭小，但海岸曲折、

漫长，海湾众多。日本很早就开始

围海造地。从明治、大正到昭和20

年(1945年)，全日本临海造地约

14500公顷。东京湾、大阪湾、伊势

湾以及北九州市等都以各自原有的港

口海湾为中心填造了大量土地，形

成了支撑日本经济的“四大工业地

带”。

二战之后，四大工业带的生产能

力得到迅逮恢复和发展，与其他地域

之间的经济发展不平衡也急剧扩大。

于是，日本政府在1962—1969年间两
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坎制定了新产业都市和沿海工业发展区域

规划(图1)，统一进行工业布局，通过填海

造地，在沿海建立了24处重化工业开发基

地。到1978年，日本人造陆地面积累计约

达73700公顷，在太平洋沿岸形成了一条长

达1000余千米的沿海工业地带。

图1日本上世纪7()年代的新产业都市

和沿海I业发展区域规划

上世纪70年代后期，日本的围海造地

开始进行结构化调整，填海用途转向第三

产业开发，并更多地考虑环境效益，围海

造地的规模和速度都大大减小，1979—1986

年全日本填海造陆的面积大约为13200公

顷。进八90年代后，由于日本经济增长的

放缓，以及人口的负增长，对土地的需求

趋于平缓，政府及社会各界对填海造地造

成的海洋生态环境影响也日益关注，日本

的围填海总体成逐年下降趋势，特别是工

业用填海造地下降最为明显。目前，日本

每年的填海造地面积在500公顷左右。

日本近三十年来的围填海规模与结构

变化如图2、图3所示。

图2日奉近㈨年来各娄用途填海造地面积统计

囤3日本近3l J年来填海造地面积组成

3．日本围填海管理情况

日本政府于1921年颁布了《公有水面埋立

法)，建立了围填海的许可、费用征收和填海

后的所有权归属等管理制度，并于1973年通过

了(公有水面埋立法修正案>，加强了对围填

海用途与环境影响审查等方面的要求。依据该

法，任何围填海行为都必须事先获得都道府县

知事的许可。该法中对准予许可的条件也作了

列举性规定，如应符合国土台理利用及环保和

防灾的要求，申请者要有足够的资力和信用，

围填海项目应具有明显的综合效益等。同时，

该法还对填埋权人享有的权利和义务、填埋权

的转让和继承、填埋许可费用等作了详细的规

定。

日本围填海管理的核心是围填海许可的审

批。要获得围填海许可。填埋申请人要向都道
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府县知事提出申请，申请前应完成利益相关者

协调和环境影响评价。都道府县知事要首先对

申请材料进行形式审查；再通过公示征求公

众意见，然后征求项目所在村、街基层管理部

门、海上保安署、环境保全局、地方公共团体

和其他相关机构的意见，并对意见做出评价；

最后做出关于利益相关者处理、填海范围与面

积、公共空间保证、围填海收费、施工与使用

年限等的许可决定，向国土交通省提出许可认

可申请。国土交通省对许可认可申请进行审

查，向都道府县知事出具认可意见。都道府县

知事据此向申请人发放填海许可。

如果填海面积在50公顷以上，国土交通省

在出具认可意见前，还需要征求环境省的意

见。日本对围填海工程有包括环境影响、利益

相关和公众意见分析等评价制度，评价流程大

体是：项目发起人委托有信誉的技术单位编制

评价报告，再分别送至授权的第三方组织和环

境厅长，由他们对评价报告进行审查。环境厅

长会向第三方组织表达其对评价报告的意见，

而后由第三方组织结合环境厅长意见向项目发

起单位陈述审查意见。项目发起人根据这些意

见做出最终的评价报告，分别报送到都道府县

知事、市町村长官和项目权威代理机构那里。

作为向国土交通省提出填海许可认可申请的依

据。

日本围填海的组织实施及成地后的所有权

归属分有两种情况。一种是企业和个人获得填

海许可，由其组织填海工程，成地后的所有权

归企业和个人所有；一种是由政府获得填海许

可，通过融资和工程委托等途径，组织填海，

成地后进行市场拍卖，企业和个人拍得土地后

获得所有权。无论哪种方式获得土地，都必须

按填海许可中规定的用途进行开发。

二，主要收获

1．从日本围填海管理基本政策得到的
启示

从日本1921年制定的(公有水面埋立法)
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等法律、围填海管理政策和长期的管理实

践来看，日本政府对围填海行为没有明显

的政策倾向和行政干预，而是采取“不鼓

励、不限制”的中立态度。日本围填海的

发展主要是以需求为主导、通过市场规律

来调节的，政府的作用就是履行严格的审

批手续，主要是对项目必要性、设计的合

理性及对环境的影响进行严格审查，只要

需求和方案合理，就允许进行围填海。

在El本沿海经济迅速发展的上世纪60

年代，日本曾制定新产业都市和沿海工业

发展区域规划，明确了都市带和工业带的

规划位置和范围，客观上对围填海在空间

区域上的分布起到明显的引导作用，但针

对围填海本身而言，政府并没有采取鼓励

或限制等政策措施。

随着近年来日本经济发展速度的趋

缓，围填海总体规模明显缩小。至2005

年，日本围填海总面积已经不足1975年的

1／4，且主要局限在码头填海，2005年工

业、住宅和绿化用地的填海面积已不足

1975年的2％，这些都与经济发展需求减缓

有直接关系。

目前，中国正处于以城镇建设、临海

工业、滨海旅游、港1：3开发为目的填海造

地高潮时期，围填海势头和规模与日本上

世-％60、70年代有相似之处。借鉴日本的

围填海管理经验可以得出，围填海管理的

重心应是对围填海项目的合理性进行切

实、有效的把关，达到既能服务海洋经济

建设需要，又能保护海洋资源、提升海洋

潜在功能价值的目的。

2．从日本围填海整体规划得到的
启示

考察围填海历史与布局后发现，日本

十分注重对囤填海区域的整体规划，具体

体现在三个层次：

首先是从国家全局角度制定沿海地区

发展的总体规划，划定一些重点发展地

-●-_●l-_l_●I-III-_ll●●l●-_____l-l_●●●__-●_-●_l_--I--●l--I_l-Imum__lII-lIl_
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区，并明确整体功能定位。由于产业需求

是影响日本围填海发展的主导因素，这一

层次的规划客观上对日本围填海在全国范

围的布局起到引导作用。如日本在上世纪

60年代，在东京湾、大阪湾、伊势湾以及

北九州市等四大产业带基础上，制定了新

产业都市和沿海工业发展区域规划(图1)。

从现在看，日本的围填海主要集聚在这些

规划的都市与产业带上，除此之外的海岸

上很少有太规模的围填海工程。

其次是对重点发展地区，如一些布置

有产业带的较大海湾，有较为系统的总体

空间规划，包括相互衔接的城市总体规

划、港湾发展规划和海洋功能规划等。这

一层次的规划把一个地区的海岸划分成若

干个基本功能岸段，并明确岸线及其临近

海域的基本功能定位，如图4所示。在其引

导下，围填海项目会根据自身用途选择对

应的基本功能岸段，进行空间布局。

图4砷户港海岸基扛功能分区

第三是对于基本功能岸段内的围填海项目

进行平面规划，设计项目的布局与形态。在其

指导下，围填海项目会选择人工岛或顺岸分离

式等的围填诲方式，进行海岸形态与功能布局

设计，实现项目对海陆资源的合理利用和与其

它项目之间的功能协调(如图5N示的神户港六

甲山岛平面设计)。

图5神户港六甲山岛平面设计

由于围填海整体规划的指导，使得日本在

经过长期、快速的围填海活动后，仍然保持着

有序的围填海布局和较大的发展空间。从考察

现场看，历年实施的围填海项目都在各自的功

能区内拓展，不存在功能穿插现象，也不存在

大的功能调整问题。同时还发现，在东京湾、

大阪湾等围填海强度很大的区域，仍然保留着

较广阔的围填海拓展余地。

相比较而言，过去我们更多地注重对一个

项目的审查，而对围填海总体布局的把握重视

不够。近年提出的区域性建设用海规划，虽然

体现了上述第三层次规划的部分思想，但在如

何合理指导围填海的宏观布局，提高海陆资源

的利用效率等方面还存在不足。今后，有必要

结合海洋功能区划和海岸保护与利用规划，对

围填海的宏观布局进行规划，为区域性建设用

海规划的编制和具体围填海项目的审批提供依

据。
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3．从Et本围填海平面设计得到的启示

考察了大量的填海工程平面布置后发现，

日本对围填海工程的平面设计(如图6、7所示)具

有以下特点-在围填海方式上，以人工岛式居

多，自岸线向外延伸、平推的极少：在围填海

布局上，工程项目内部大多采用水道分割，很

少采用整体、大面积连片填海的格局．在岸线

形态上，大多采用曲折的岸线走向，极少采取

截湾取直的岸线形态。

国“大随港围填海平面分布

图7东京港围填海平面分布(浅蓝色为水面)

本刊特稿

这种围填海工程的平面设计，虽然会

增加填海成本，但在提高海洋资源利用效

率，提升区域资源、环境和社会协调性方

面具有十分明显的优点：

首先，增加了海洋价值。如果采用自

岸线向外延伸、平推的方式，大面积连片

填海，填海造地所实现的仅仅是把海洋面

积换成陆地面积的价值，这种价值是单一

的。而如果采用人工岛方式填海造地，不

但可以增加更多高价值的沿岸土地，还可

以在人工岛之间的水道和人工岛岸线上，

进行海上交通、旅游观光、海水利用等多

种海洋开发活动。因此人工岛式填海造地

所实现的不仅仅是陆地面积的价值，还增

加人工岛水陆兼备的潜在价值，这种价值

是复合的，是对海洋功能更充分的利用。

其次，增加岸线资源。海岸线是负载

海洋经济开发活动的重要依托，是宝贵的

空间资源。自岸线延伸、平推式的围填海

方式把原有海岸线从里侧移到了外侧，不

会大幅度增加岸线，在一些海湾区域甚至

会减少岸线。而采用人工岛式的围填海，

加上曲折的岸线设计，在不消减原有岸线

的同时，还会大量新增岸线，甚至新增港

口岸线。

第三。减少对环境影响。围填海不可

避免地会对海洋环境造成影响。人工岛式

和顺岸分离式的围填海因为水道的存在，

在一定程度上仍能维持水体交换和海洋生

态系统，以及在美化景观、小气候调节等

方面的海洋功能，因此对海洋环境影响相

对较少。

第四，减缓用海矛盾和冲突。人工岛

方式填海造地因为不损毁原有岸线，可最

大程度减小对原有依托海岸的开发活动的

影响，加上岸线长度的增加，可显著减缓

用海冲突。

相比较而言，我国对围填海工程平面

设计的考虑还较粗浅，平面设计的优化还
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没有引起足够重视，目前的围填海工程基

本采用自岸线向外延伸、平推的方式，且

许多围填海工程的单体面积很大。如果这

种趋势不能得到及时调整，围填海工程继

续以粗放的方式快速推进，那么，在整体

上将大大降低我国海岸资源的利用效率，

显著削弱海洋对国民经济和社会发展的支

撑潜力，在局部地区也将出现填海饱和、

无海可填的局面。因此，应尽t央在各级管

理部门和企业中普及围填海工程平面设计

的先进理念。

三、考察建议

根据本此考察体会，针对我国海洋管理有关

问题，提出如下建议：

1．改进围填海工程的平面设计

近年来，随着沿海地区经济的快速发展，

沿海大中城市及邻近地区用于滨海城镇建设、港

口码头建设、工业基地建设、围垦等大规模围填

海活动不断加剧，围填海造地类工程的数量和面

积大幅度增加。但目前的围填海造地娄工程大多

采用沿海岸向海中平行推进、利用海湾口门进行

直线围堰和利用岛礁为依托的围填方式，围填海

面积动辄数平方公里甚至几十平方公里。这种简

单、粗放的围填海造地类工程消耗了大量的天然

海岸线、公共可利用海岸线和近岸海域等稀缺资

源，使得中小海湾消失．岛礁数量下降，自然景

观破坏，滨海湿地丧失．河口行洪断面缩减，潮

流通道堵塞，海湾和河口纳潮量降低，从而造成

近岸海域生态环境的严重破坏，海水动力与冲淤

环境的严重失衡，以及海域功能的严重受损。

我国的大陆岸线、岛礁岸线及近岸海域是海

洋经济发展的重要载体．也是稀缺和不可再生的

空间资源。为此，必须尽快实现围填海造地类工

程规划、设计模式和理念的转变，切实改进围填

海造地类工程的平面设计与整体布局方式。应立

足科学论证，开展各类围填海工程的平面设计与

整体布局方案的比选与优化，在提升围填海造地

工程经济价值的同时，最大限度地减少其对海域功能

和海洋生态环境造成的不可弥补的损害．保护有限的

海岸和近岸海域资源，实现围填海工程的科学决策和

管理。

围填海造地工程的平面设计和布局应遵循以集

约、节约使用海域空间资源和环境资源为目标，以占

用岸线尺度、新增岸线尺度、岸线曲折度、岸滩海洋

生态环境和生物多样性、水流交换、环境容量、占用

岸线和海域的经济效益和景观效益等为评判指标，进

行工程选址、平面设计与整体布局的多方案比选和优

化，最大限度地保护原有海岸地形地貌的原始性和多

样性，维护天然岸线和海域资源的最佳效益。避免采

用截弯取直、岛礁连接、平行推进等平面设计与总体

布置。积极推动由海岸延伸式围填海造地向人工岛式

围填海造地转变，由大面积整体围填海造地式向功能

分离和多区块组合围填海造地式转变。在充分考虑区

域整体景观效果，保留一定比例的岸线、水域面积作

为公共岸线和公共水域．满足公众亲海及公共设施与

生态环境建设的需要，使围填海区域景观和实用经济

价值得到提升。

2．做好海岸保护与利用规划

在海域管理指导思想上，要深化对保护和开发的

认识。对4保护”的理解，要由狭义的限制开发式的

保护概念，变成提升海洋功能价值、减少海洋资源浪

费，减小对海洋环境影响等的广义的保护概念。

海岸保护与利用规划作为海洋功能区划的深化，应做

实、做细，并进行动态管理。要通过对全国海域资源

环境自然条件、社会经济发展需求、围填海现状与生

态环境效益的综合评估，确定海岸基本功能、开发利

用方向和保护要求，建立以海岸基本功能管制为核心

的围填海管理机制，规范围填海秩序，调控围填海的

规模、强度，以达到在尽量满足海洋经济发展需要的

同时．最大限度减少浪费和提高海洋资源的利用价

值，保护海洋生态环境，推动我国沿海地区社会、经

济和环境和谐发展的目的。

海岸保护与利用规划的具体措施中，应体现对围

填海的管理政策要求。把围填海工程平面设计的基本

原则和要求体现在基本功能岸段的管理措施中，成为

各级部门审批围填海的共同依据。●
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