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我国海洋溢油污染防治发展浅析


曲　良
（中海石油环保服务 （天津）有限公司　天津　３００４５７）

　　摘　　　要：海洋溢油污染防治日趋成为我国海洋开发与管理的重点和热点。文章以

核心区、发展区和拓展区的划分形式分析了我国海洋溢油污染防治发展趋势，指出了溢油

污染防治中的问题，并提出了我国海洋溢油污染防治发展的对策，旨在为我国海洋溢油污

染防治技术的发展和体系的构建提供理论基础。
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　　随着我国海上原油开采和远洋运输等业务

的日益增加，海洋溢油事故随之频繁发生，加

之深海油气资源的开发逐渐成为我国现阶段资

源新的探寻开采方向，如何应对海洋溢油污染

已经成为现阶段科学和社会领域所研究和关注

的重点。２０１０年４月墨西哥湾 “深水地平线”

号钻井平台溢油事故造成了无法挽回的环境损

害，建立科学、长效的溢油污染防治机制已经

成为我国海洋开发和管理领域不可或缺的重要

组成部分。

目前，我国在溢油污染防治领域逐渐发展

成为以溢油应急响应为核心，以溢油污染处置

为发展的污染防治机制。本研究通过划分核心

区、发展区和拓展区的方法，对目前我国海洋

溢油污染防治的现状进行了综述，并提出了该

领域未来的拓展空间，以期为我国海洋溢油污

染防治技术的发展和体系的构建提供理论

基础。

１　核心区－ “溢油污染防治的基础”

核心区是溢油污染防治的基础。包括了

溢油应急响应、应急人员和专业应急设备的

配备。海洋溢油应急响应是指按照预先制定

的溢油应急计划，在海洋溢油事故发生后，

在溢油应急人员的参与下，利用溢油应急设

备，迅速采取措施，对溢油进行控制和清理，

以减少溢油事故对海洋环境造成的危害。

１１　溢油应急响应

国际海事组织 （ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＭａｒｉｔｉｍｅＯｒ

ｇａｎｉｚａｔｉｏｎ，ＩＭＯ）于１９９０年在伦敦召开了旨

在建立国际溢油应急反应系统和制订溢油应

急响应计划的 “国际油污防备和反应国际合

作”会议，并通过了 《１９９０年国际油污防

备、反应和合作公约》 （ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｖｅｎ

ｔｉｏｎｏｎＯｉｌＰｏｌｌｕｔｉｏｎＰｒｅｐａｒｅｄｎｅｓｓＲｅｓｐｏｎｓｅａｎｄ

Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ，ＯＰＲＣ１９９０）。ＯＰＲＣ１９９０ 要 求

各国建立国家溢油应急响应体系并在ＩＭＯ所

规定的 《海上油污应急计划》的基础上制订

溢油应急响应计划［１］。目前，世界各国针对

本国不同的国情，均制订了溢油应急计划。

如，澳大利亚海事安全部门和加拿大环境部

均制订了国家溢油应急响应计划，同时本国

国内不同省也针对自身的情况制订了相应的

溢油应急响应计划［２－３］。

我国早在２０世纪８０年代开始关注海上溢

油应急响应计划的制订，并于１９９８年加入了

ＯＰＲＣ１９９０
［４］。目前所遵循的法规和应急响应

计划，均是在 ＯＰＲＣ１９９０的框架基础上制订

的。针对溢油事故，我国政府部门制订了溢油

污染防治相关的规定和溢油事故的应急计划，

包括： 《中华人民共和国海洋石油勘探开发环

境保护管理条例》 《中华人民共和国海洋环境
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保护法》《中华人民共和国防止船舶污染海域

管理条例》 《海洋石油勘探开发污染案件审理

程序》《中华人民共和国海洋石油勘探开发环

境保护管理条例实施办法》 《海洋石油勘探开

发溢油应急计划编报和审批程序》 《北方海区

海上船舶溢油防治示范工程》 《中国海上船舶

溢油应急计划》 《海洋石油勘探开发溢油事故

应急预案》 《海洋石油勘探开发溢油应急响应

执行程序》《海洋溢油生态损害评估技术导则》

《防治船舶污染海洋环境管理条例》。

依照ＯＰＲＣ１９９０的内容，溢油应急响应分

为３个等级：

一级，即应对小型地方性的溢油事故所采

取的溢油应急响应，一般利用当地的溢油应急

资源即可处理；

二级，即应对中等规模溢油事故所采取的

溢油应急响应，需要地区内其他溢油应急资源

共同处理和控制；

三级，即应对大型或灾难性的溢油事故所

采取的溢油应急响应，需要调动国内或国际间

的溢油应急力量和资源协助处理和控制［１］。

１２　溢油应急人员

溢油应急人员是参与溢油应急响应措施实

施的主体，在执行溢油应急响应计划和清理处

理溢油污染物的过程中起着重要的作用。目

前，世界各国均依照ＩＭＯ所制定的溢油应急

响应 等 级 培 训 （ＩＭＯｌｅｖｅｌｏｉｌｓｐｉｌｌｒｅｓｐｏｎｓｅ

ｔｒａｉｎｉｎｇ）对应急人员进行培训，该培训分为３

个等级：

一级培训，即针对海上平台操作人员或船

员的培训，以提高其应对溢油突发事件的应急

响应能力；

二级培训，即针对中高管理层，旨在掌握

溢油应急的基础理论，并通过课堂演练的方式

提升现场指挥技巧及组织协调的能力；

三级培训，即为企业高级经理和政府管理

人员提供溢油应急响应、应急计划制订和应急

管理的培训［５］。

目前，我国海上石油平台广泛分布于渤海、

东海和南海，不同的地理位置决定了海上平台

所处的海域环境各有差异，而溢油应急培训往

往采纳统一的培训方法，因此这就需要平台工

作人员或应急人员在处理溢油事故时，与所处

海域的环境状况相结合，采取适宜的方法处置

溢油事故。

１３　溢油应急设备和材料

在溢油事故清理过程中，广泛使用的设备

有撇油器、围油栏、储油装置和消油剂喷洒等，

而吸附材料如吸油毡等也在溢油清理中大量使

用。在溢油应急响应过程中，需要针对发生溢

油事故海域的海况、溢油的油品特性和对人类

生产生活产生的影响等因素，选用不同溢油应

急设备，对污染物进行清理。

２　发展区向 “多方向发展”

在核心区的基础上，我国溢油污染防治逐

步形成了具有针对性的溢油应急响应计划的制

订服务、溢油污染处置技术以及清理回收设备

研发的发展区。

２１　溢油应急计划的制订

目前，我国相关部门相继制定和出台了国

家和地方的溢油应急计划 （表１）。但由于我国

海上油田分布较广，所在海域的自然环境、海

域使用情况和可及时调用的应急资源差异较

大，这就决定了应急响应和溢油清理措施也各

有差异。这也为溢油应急计划的制订服务提出

了新的发展方向，即通过分析不同的海域环境

情况和可能发生的溢油污染物类型，制订符合

现场情况的响应计划，形成具有针对性的溢油

应急响应计划，例如对以下方面的分析。

（１）海域情况：开采区域的气候、水文、海

水质量、沉积物质量和敏感生物资源的调查分

析等。

（２）应急能力分析：溢油应急资源的配

备、可调配的应急人员及应急措施可行性分

析等。

（３）溢油事故处理：溢油原因的分析、措施

的有效性和溢油处置措施特殊环境下溢油事故

的处理等。

（４）溢油风险分析：对可引起溢油事故的风

险种类和原因、风险防范措施和终止作业的条

件等分析。
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２２　溢油污染处置

２２１　污染物清理修复的现状和发展方向

通常，溢油污染物在水面要经历扩散、漂

移、挥发、溶解、分散和乳化等物理化学过程，

但以上的自然过程并不能对溢油污染物和污染

区域得到清理和修复，亦无法达到将污染物从

海洋环境中完全移除的目的，因此需要人为的

清理和修复。目前针对海面溢油，较常见的污

染物清理修复手段有原位燃烧、喷洒溢油分散

剂 （也称消油剂）和生物修复。

（１）原位燃烧。在理想的环境条件下，燃烧

能够清除海面９０％以上的溢油污染
［６］。然而，

在实际污染事故发生现场，溢油的种类、现场

的气象状况和海洋环境以及溢油乳化时间等因

素往往影响了原位燃烧方法对溢油清理的有效

性，而溢油污染发生的区域 （如，养殖区或沿

岸建筑物附近）影响了原位燃烧的适用性［７］。

（２）溢油分散剂喷撒。溢油分散剂的使用是

在海面风浪的作用下，通过其本身所含表面活

性剂组分的乳化作用，改变油水间的界面张力，

使溢油污染物形成水包油的结构，减小油的粘

附性，使其分散形成微小颗粒，更易被海水中

的具有石油烃降解能力的微生物所降解［８］。但

这种方法往往仅适用于１０～１５ｍ深的水域，同

时由于溢油分散剂能够改变海洋生物细胞膜的

结构和抗氧化物酶系统的活性等，因此存在给

海洋生态系统带来二次污染的风险［９－１０］。

此外，针对较大砾石或岩石海岸线的油污

污染，目前采取较多的手段是喷洒消油剂冲刷

和利用火焰对油污石块进行喷烧。但这些手段

对于海岸带生态环境产生巨大的破坏作用。

（３）生物修复。生物修复是指利用石油烃降

解菌对石油污染物降解能力，在溢油污染现场

投放菌剂和供细菌生长的营养肥料，将石油污

染物转化为二氧化碳和水，以达到清除溢油污

染的目的［１１］。目前，国外已将生物修复技术应

用到了溢油海岸线的石油烃污染物的修复中［１２］。

如，在ＥｘｘｏｎＶａｌｄｅｚ溢油事故中，学者们利用

生物修复技术使污染海岸中８６％的烷烃得到降

解，是相同时间下自然风化过程降解量的６

倍［１３］。随着生物修复技术研究的深入和应用范

围的扩展，其开发过程中微生物生长所需缓释

营养物质、具有特异性微生物的复配菌剂和菌

剂载体等产品的研发已经成为生物修复技术产

业化的重要发展方向。

目前，环境友好型溢油清理产品的研发也

日益成为溢油污染物清理技术的发展趋势。如，

由特异微生物发酵产生的生物表面活性剂作为

化学合成表面活性剂的取代物，已经逐步应用

到溢油分散剂的制备工艺中。一方面，其具有

化学合成表面活性剂的乳化能力；另一方面其

能够被水中的微生物所降解，不会对环境造成

二次污染。

２２２　溢油污染物的回收

在溢油应急领域进行溢油回收的主要手段

有利用撇油器和吸油材料。目前，虽然针对不

同的油品开发出较多类型的撇油器和不同类型

的吸油材料 （表１），但在溢油污染现场，海面

自然环境因素的变化往往改变了撇油器对溢油

的回收效率 （如，风浪影响撇油器与油面的接

触等）［１４］。同时，在一些特殊的环境条件下，如

在低温环境下，石油烃类污染物运动黏度降低，

其组分受低温影响短链石油烃蒸发缓慢，而长

链烃凝为固体，造成有机污染物持久存在于溢

油污染海域［１５］。

在这种情况下，对于溢油污染物的回收存

在很大技术难度。国外针对溢油回收设备和材

料的研发已经开展了很多年。如，美国于１９９７

年开展的北极海域溢油应急响应研发项目 （ａｒｃ

ｔｉｃｏｉｌｓｐｉｌｌｒｅｓｐｏｎｓｅｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

ｐｒｏｇｒａｍ），对低温条件下溢油回收的设备、方

法进行了为期１０年的研究，对低温条件下溢油

的监测、机械设备对溢油的回收、原位燃烧和

溢油分散剂使用的适用性进行了详细的分析，

并研发了用于冰期溢油监测的电子系统和适宜

不同冰情条件下溢油回收设备以及相关的技术

方法［１６］。而我国在该方向则处于研究初期，多

集中于理论研究，这也为该方向在应用方面的

发展提供了广阔的空间。

溢油回收时，在特殊自然环境和一定油膜

厚度的情况下，当撇油器并不能有效地对海面

溢油进行回收时，往往通过使用吸附材料 （如，

高吸油树脂）对溢油污染物进行回收。由于目
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前大量使用的吸附材料在溢油污染回收过程中

存在油水选择性低、保油性差以及回收后难以

处理等问题，新型溢油吸附材料的研发如吸附

材料中单体的选择、吸油材料的再生利用和环

保型生产原料选择等方面已经成为溢油回收技

术的发展方向。

３　拓展区由 “被动处置”向 “主动预防”

的转变

　　目前，我国海洋溢油污染防治已经形成以

溢油应急响应计划的制订、应急设备的使用和

应急人员为核心，逐渐形成了具有针对性的溢

油应急计划制订服务、设备更新研发、污染清

理修复和污染物回收处理等发展方向。而随着

溢油污染防治相关制度的不断完善和防治技术

水平的提高，我国溢油污染防治领域面临着由

“被动处置”向 “主动预防”的转变。而如何拓

展溢油防治风险评估和溢油经济损失评估等业

务，形成具有多样化融资渠道和以市场化机制

运作的环保产业日趋成为溢油应急领域新的发

展方向。

３１　溢油风险评估

溢油风险评估是对海上平台或货运船舶发

生溢油事故的可能性及其溢油事故发生后的影

响 （如，对环境影响和事故造成的损失）进行

分析评估，以达到降低溢油事故风险、预防溢

油事故发生和制订溢油事故应对对策的目的，

为油气开采建设或油品运输安全提供依据。

我国政府部门针对溢油事故并未制定相应

的风险评估方法和制度。ＩＭＯ针对船舶运输风

险提出了综合安全评估 （ｆｏｒｍａｌｓａｆｅｔｙａｓｓｅｓｓ

ｍｅｎｔ，ＦＳＡ），包括危害识别、风险评估、风险

控制措施、风险损失评估以及决策建议５个部

分，该评估体系建立的目的是降低船舶运输中

的事故发生风险，并针对潜在风险提供相应决

策，以降低风险损失［１７］。

我国针对环境污染评价出台了 《中华人民

共和国环境影响评价法》《建设项目环境管理条

例》《环境影响评价技术导则》和 《建设项目环

境风险评价技术导则》等法规和技术导则，其

中风险评估较多采用的程序是风险识别、源项

分析、后果计算、风险计算和评价以及风险管

理。刘红针对船舶溢油风险评估中风险识别的

方法进行了分析，提出了船舶发生溢油事故的

主要风险因素，包括技术工程、人员、管理和

环境子系统。学者们利用 “溢油风险＝溢油可

能性Ｘ溢油影响”这一评价方法为基础，综合

溢油发生区域的环境差异、油品种类、溢油污

染物的毒性以及季节差异等因素，建立模型，

对不同区域的溢油风险和危害进行了等级划

分［１８］。

３２　市场化运作

溢油应急的市场化运作旨在以市场资源配

置为手段，使溢油应急领域的各项业务按照市

场规律运行。我国溢油应急领域于１９９８年加入

ＯＰＲＣ１９９０以来经历了１０多年的发展，形成了

以溢油应急响应计划的制订、应急设备的使用

和应急人员培训服务为核心的溢油应急响应能

力，同时多渠道的业务拓展也在逐渐形成。但

作为环保产业的一个发展方向，我国的溢油应

急产业与国外溢油应急产业以及国内其他环保

产业的市场化速度相比，其发展存在着一定的

滞后性。

从溢油应急领域自身而言，溢油应急行业

的规模扩大和技术进步是其发展的主要内在驱

动力。而目前我国的溢油应急产业尚未建立起

一定规模，造成溢油应急资源的分布不均，以

至于发生溢油事故后可及时参与溢油应急任务

的资源较少。技术上，国产的溢油应急设备和

材料在我国溢油应急领域中使用较少，一方面

是由于溢油应急领域的自主研发人员较少，造

成了研发速度较慢和开发周期较长；另一方面，

我国尚未制定溢油应急领域设备制造的行业规

范和技术准则，使设备研发和技术更新往往以

进口设备为标准。

从外部而言，目前的溢油应急行业缺少有

效的市场化机制。我国对溢油事故的处理和溢

油应急服务的提供往往是以行政部门为主导，

而溢油应急资源 （如，设备和技术）无法通过

供求、价格、竞争和风险等市场机制实现合理

化的配置。因此，建议相关部门出台符合目前

溢油应急技术和设备方面的标准，一方面能够



第５期 曲　良：我国海洋溢油污染防治发展浅析 ８１　　　

为溢油应急技术确立重点研发方向，推动技术

向市场产业化的转化；另一方面也可以规范溢

油应急设备的生产和促进拥有自主知识产权设

备的研发。

４　小结

从我国溢油污染防治的发展可以看出，由

被动处置转为主动防御是完善溢油污染防治的

根本手段。而研发先进技术或设备，并进一步

建立溢油事故风险评估体系则是促进溢油污染

防治发展的有效途径。市场化机制的引入将是

促进溢油污染防治领域发展的内在驱动力。
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